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Sumitomo T-72C
Spleißarbeitsplatz
Der komplette Spleißarbeitsplatz (A+B+C+D) enthält neben dem Spleißgerät T-72C 
(A) und der Arbeitsstation (Workstation) „vorne“ (B) auch das Trenngerät FC-8 (C) 
und die LED-Arbeitsleuchte (D). ArtNr: SU-T72-KIT-DT-DL

A   ArtNr: SU-T72
Spleißgerät T-72C 
Das T-72C von Sumitomo ist ein vollautomatisches 
Spleißgerät mit Kern-zu-Kern Positionierung. Mit dem 
bewährten PAS System (Profile Alignment System) 
lassen sich sowohl MMF, SMF, BIF als auch Spezialfasern 
verarbeiten. Durch den spiegelfreien Aufbau und die 
IP-Schutzklasse IP52 eignet sich das T-72C besonders 
für Arbeiten in rauer Umgebung. Bis zu 600 Spleiße 
sind im Batteriebetrieb netzunabhängig möglich. 
Die WLAN Schnittstelle ermöglicht die Verbindung 
zu Smartphones und Tablet PCs. Nie war Spleißen 
effizienter! Darüber hinaus ist es mit nur 7 Sekunden 
Spleißzeit im Automodus das schnellste Spleißgerät 
auf dem Markt.

B   ArtNr: WSTV-72
tso Workstation „vorne“
Die auf der tso Workstation befestigten Werkzeuge 
befinden sich bei dieser Variante vor dem Spleißgerät,
dessen Monitor hochgeklappt wird. Diese Arbeitsweise 
ermöglicht dem Techniker kurze Greifwege und somit 
ermüdungsfreie Arbeit. Der Kassettenhalter kann 
unterhalb der Workstation platzsparend eingeklappt 
werden, sofern er nicht benötigt wird.

Spleißen - Sumitomo

SU-STV-C5i
Das tso Stativ 

Unser Stativ für Spleißarbeiten verbindet Stabilität mit kompakten Abmessungen und geringem Gewicht. Dadurch lässt sich das Spleißgerät mit Workstation sicher auf dem Stativ betreiben.Separat erhältlich!

Optional
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C   ArtNr: SU-FC-8R-F-2
Trenngerät FC-8 
Das neu entwickelte Trenngerät FC-8 bietet höchste 
Präzision wie auch Benutzerfreundlichkeit in robuster 
und feldeinsatztauglicher Ausführung. Die Lebensdauer 
des Trennrades beträgt ca. 60.000 Trennungen. Durch 
die automatische Trennmesser-Rotation entfällt das 
manuelle Weiterdrehen und Justieren des Trennmessers. 
Nach dem Trennen wird der Faserrest autom. (ohne 
zusätzl. Tastendruck) in einen Auffangbehälter entsorgt. 

 

D   ArtNr: SU-SLO72-H
LED-Arbeitsleuchte 
Die am Lampenhalter befestigte dimmbare LED- 
Arbeitsleuchte strahlt den Arbeitsbereich an, ohne 
den Arbeitsablauf zu stören. Auch separat erhältlich!
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ArtNr: SU-WSTH-72
Workstation „hinten“ 
Techniker die das Handling der alten Siemens/Corning 
„RXS“ Geräte kennen, werden sich an dieser Variante 
erfreuen. Die Werkzeuge befinden sich hinter dem 
Spleißgerät und stellen somit einen vergleichbaren 
Arbeitsablauf wie die RXS Geräte dar. Der Spleiß-
kassettenhalter ist ergonomisch im 60° Winkel aufrecht 
stehend montiert. Die LED Arbeitsleuchte wird von 
hinten am Kassettenhalter befestigt, so dass auch hier 
der Arbeitsablauf durch den Schwanenhals der Leuchte 
nicht beinträchtigt wird.

Spleißen - Sumitomo

Das T-72C 
Spleißgerät ist freigegeben für Arbeiten im Netz der Deutschen Telekom. (Techn. Spezifikation 0290/96 der DTAG)

Optional



Messen - VIAVI

Messungen gemäß ZTV 43
der Deutschen Telekom

Auszug aus der ZTV 43 Kapitel 7.4.9 
Messablauf PON-FMT

Für die Messung der Einfügedämpfung wird folgendes benötigt: 
•	Leistungspegelmesser OLP 88 S von VIAVI mit integrierter GPON-Datenanalyse zum Auslesen der PON-ID mit OLT-

Port und OLT-Sendepegel sowie Leistungspegelmessung am Gf-AP
•	Gf-MessApp von VIAVI zur Steuerung des OLP 88 S 
•	Messkabel: 1 Stück Messkabel FC APC 8° - LC APC 8°, 3m, für OLP 88 S

ArtNr: TSO-HS5001
VIAVI Messgerätekit OLP-88S 
Das KIT beinhaltet das passende VIAVI Messgerät 
und Zubehör, um Abnahmemessungen nach ZTV43 
(7.4.1 und 7.4.9) durchzuführen.

Es besteht aus:
•	1 St. OLP-88S optischer True PON Tester 
•	1 St. SM Messkabel FC/APC auf LC/APC
•	1 St. FTTH App (Android) DTAG für OLP-88S
•	Zubehör: FC/APC-Adapter, Akku, Netzteil, 
	 USB-Host, 1x Micro USB, Kurzanleitung, Softtasche
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Abb. 7.4.9.
Quelle: Deutsche Telekom, ZTV 43

Die DTAG hat zur Standardisierung der Messungen in ihrem Telekommunikationsnetz 
eine Messvorschrift herausgebracht. Diese hat den Titel: Zusätzliche Technische 
Vertragsbedingungen der DTAG für Bauleistungen am Telekommunikations-Netz 
Teil 43: „Prüfungen und Messungen an Glasfaserkabeln“, kurz: „ZTV 43“ Wir beziehen 
uns in dieser Broschüre auf die ZTV 43, Version OKTOBER 2019.

ZTV 43 Kapitel 7.4.1 und 7.4.9



Auszug aus der ZTV 43 Kapitel 7.4.1 
Automatisierte  Kontrollmessung PON-Fast Measurement 
Telekom (PON-FMT)

Dieses autom. Prüf- und Messverfahren zur Prüfung auf Vertauschung bis OLT und Einfügedämpfungs-
messung (OLT bis Gf - AP), im Rahmen der NVt - Bvh (Vzk), kann erst nach erstellter durchgängiger 
Netzstruktur und angeschalteten OLT erfolgen. 
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Abb. 7.4.1.
Quelle: Deutsche Telekom, ZTV 43

Messen -  VIAVI
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ArtNr: TSO-V-DPM-DT-1
VIAVI Messgerätekit ORL-85, 
OLP-85 und Zubehör 

Das KIT beinhaltet die passenden VIAVI Geräte, 
um Abnahmemessungen nach ZTV43 (7.4.3) 
durchzuführen.

Es besteht aus:
•	1 St. OLP-85 optischer Leistungsmesser 
•	1 St. ORL-85 kombinierte Lichtquelle und Return Loss 

Meter 1310/1490/1550/1625nm
•	In-Service Loss Test Option
•	Zubehör: Akku‘s, Batterien, Netzteile, USB-Kabel-A 

auf Mikro-USB, Universaladapter für 2,5mm (PC, APC)
Kurzbeschreibungen, Softtasche

ArtNr: TSO-MKS4
Passender Messkabelsatz 

Zusätzlicher Artikel!
Der Messkabelsatz beinhaltet die passenden 
Messkabel und Adapter, um Abnahmemessungen 
nach ZTV43 (7.4.3) durchzuführen.

Es besteht aus:
•	1 St. Messkabel (TRC) SC/APC8° auf SC/APC8°, 2m
•	1 St. Messkabel (TRC) SC/APC8° auf SC/APC9°, 2m
•	1 St. Messkabel (TRC) SC/APC8° auf LC/APC8°, 2m
•	1 St. Referenzkabel (TRC) SC/APC9° auf LC/APC8°, 1m
•	1 St. Referenzkabel (TRC) SC/APC8° auf LC/APC8°, 1m
•	1 St. Mess-Kupplung SC/APC
•	1 St. Mess-Kupplung LC/APC

Messen - VIAVI

ZTV 43 Kapitel 7.4.3
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Auszug aus der ZTV 43 
Kapitel 7.4.3 Konventionelle 
Kontrollmessung 
Einfügedämpfungsmessung
(Fall 1)

Die konventionelle Kontrollmessung – Dämp-
fungsmessung ist nur noch mit Absprache oder 
auf Verlangen des BvT in Ausnahmefällen 
durchzuführen!

Diese Ausnahmefälle sind:
•	Einsatz von C+ - Systemen (System mit erhöhter 

Reichweite) im OLT
•	Fehleranalyse bei Überschreitung des Sollwertes 

(Abschnitt 7.4.7)
•	OLT noch nicht in Betrieb

Die Kontrollmessung des GPON mit der Einfüge-
dämpfungsmessmethode (OLT bis Gf - AP), im Rahmen 
der NVt - Bvh (Vzk), kann erst nach erstellter durch-
gängiger Netzstruktur vom Stecker des OLT bis zum  
Stecker des Gf - AP erfolgen.

Auszug aus der ZTV 43 
Kapitel 7.4.3 Konventionelle 
Kontrollmessung 
Einfügedämpfungsmessung 
(Fall 2)

FTTH - GPON beschaltet (mindestens 1 ONT in Betrieb) 
Die Messung erfolgt zwischen Mess - WDM und Gf - AP 
bei 1625nm. Die Messung erfolgt bei Bereitstellung eines 
neuen Gf - AP und bei Inbetriebnahme eines weiteren 
Kopplers im Gf - AP. Hierbei ist jede Faser zu messen, 
die auf einem Stecker im Gf - AP abgeschlossen ist. 
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Messen -  VIAVI

Abb. 7.4.3. Fall 1
Quelle: Deutsche Telekom, ZTV 43

Abb. 7.4.3. Fall 2
Quelle: Deutsche Telekom, ZTV 43
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VIAVI SmartOTDR
Der erschwingliche und einfach zu bedienende FTTx 
Handtester. Das kompakte und leichte Smart OTDR 
beschleunigt und optimiert Vor-Ort-Messungen an Metro- 
und Zugangsnetzen. Mit seiner maßgeschneiderten 
Benutzeroberfläche und den automatischen Analysen 
bietet es sich für Experten wie auch für weniger 
erfahrene Techniker an. Die allgemeinen oder vom 
Anwender definierten Konfigurationen dieser Modell-
reihe vermeiden Einrichtungsfehler und gewährleisten 
durchgängig einheitliche Messergebnisse.

VIAVI OTDR Messtechnik
Für die Fehlersuche eignet sich ein OTDR Messgerät (Optical Time Domain Reflecto-
meter = optisches Zeitbereichsreflektometer). Ein OTDR erkennt, lokalisiert und misst 
Ereignisse (Fehler). Für Messungen im Verbindungs- und Zugangsnetz der Deutschen 
Telekom wird ebenfalls ein OTDR Messgerät benötigt.

Auszug aus der ZTV 43 Kapitel 6 
Kontrollmessungen im Ver-
bindungs- und Zugangsnetz
Bei den Messungen zur Kontrolle ist an der Kabelanlage 
an jeder Faser die Streckendämpfung mit dem optischen 
Impulsreflektometer (OTDR) nach dem Rückstreumess-
verfahren zu messen. Dies gilt sowohl für Kabelanlagen 
in Sternstruktur als auch in Maschen-, Ring- un Bus 
Netzinfrastruktur (MRB – NI). Hierbei müssen immer 
die Gesamtdämpfung der Kabelanlage bzw. die je-
weiligen Dämpfungen von Teilstrecken ermittelt werden. 
Die Messungen sind im Massenmarkt bei zwei Wellen-
längen 1310 nm und 1550 nm und im Individualmarkt 
bei drei Wellenlängen 1310nm, 1550nm und 1625nm 
durchzuführen.

Auszug aus der ZTV 43 Kapitel 6.2 
Dokumentation der 
Messergebnisse VN + ZN

Messprotokoll mit Makrofunktion für OTDR von VIAVI, 
Bellcore - Format (.sor) FiberCableMacro_Deutsche
Telecom-2018-1.2.28341.16.xlsm Anleitung für das 
Messprotokollmakro: Anleitung zur Reportgenerierung 
nach ZTV-43 mit VIAVI Macro.pdf Messwerte können 
aus dem OTDR – Trace (*.sor) übernommen werden. Der 
für das Messprotokollmakro erforderliche „Messbericht“ 
im *.txt - Format muss mit der Software FiberCable 
erstellt werden, zu beziehen über die Firma VIAVI.

Fehlersuche mit dem OTDR Messgerät und SLM (Smart Link Mapper)
Die intelligente optische Softwareanwendung SLM (Smart Link Mapper) unterstützt den Techniker dabei, denn dieser 
muss die komplizierten OTDR-Kurven nicht mehr verstehen oder interpretieren können. Jedes Ereignis wird als 
Bildsymbol angezeigt, so dass der Anwender in Form einer zusammenfassenden schematischen Darstellung einen 
aussagekräftigen Überblick über die gesamte optische Strecke erhält.
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VIAVI MTS 2000-Plattform
Der MTS-2000 ist ein kompakter, modularer OTDR 
Handtester für die Installation, Inbetriebnahme und 
Wartung von Glasfasernetzen. Der modulare Aufbau 
erlaubt den Wechsel des Messmoduls, beispielsweise
bei geänderten Anforderungen. Grundlegende Prüf-
funktionen sind darüber hinaus in die Plattform 
integrierbar (VFL-Rot-lichtquelle, optischer Leistungs-
pegelmesser, Prüfmikroskop und Sprechset). 

VIAVI MTS-4000-Plattform
Zur einfachen Bedienung verfügt das MTS-4000 über 
fest belegte Funktionstasten. Zwei Steckplätze bieten 
mehr Flexibilität bei den täglichen Messaufgaben. Es 
kann zwei, vor Ort auswechselbare Module aufnehmen 
und ermöglicht mehrere optische Testfunktionen, wie 
OTDR, Messung des optischen Leistungspegels und 
der Dämpfung, sowie einen optischen Spektrum-
analysator (OSA)  für die lückenlose Qualifizierung des 
optischen Netzwerks. Grundlegende Prüffunktionen 
sind darüber hinaus in der Plattform integrierbar 
(VFL-Rotlichtquelle, optischer Leistungspegelmesser, 
Prüfmikroskop und Sprechset). 

Typ MM Quad  LA MA2 MA3 MP2

Wellen-
länge

850/1300 ± 30 nm 850/1300 ± 30 nm
1310/1550 ± 20 nm

1310/1550/1650 
± 30 nm

1310 ± 20 nm
1318 ± 3 nm
1550 ± 20 nm
1625 ± 10 nm

1310 ± 20 nm
1550 ± 20 nm
1625 ± 10 nm
1650 +10/-5 nm

1310 ± 20 nm
1550 ± 20 nm
1625 ± 10 nm
1650 ± 10 nm

RMS-
Dynamik-
bereich

26/24 dB 26/24 dB
37/35 dB

35/33/30 dB 40 dB
37 dB
40 dB10

38 dB

43 dB
41 dB
41 dB
41 dB

46 dB
45 dB
44 dB
42 dB

OTDR Module für MTS-2000 und MTS-4000 
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Reinigen - Chemtronics10

1

ITW Reinigungsmaterial
Zubehör für Stecker & Fasern

ArtNr: TCCT-125 (1,25 mm)		
ArtNr: TCCT-250 (2,5 mm)

CCT Reinigung
Das CCT „Clear Connection Tool“ ist ein neues, 
innovatives Reinigungsgerät für die kombinierte 
Reinigung der LWL Steckerendfläche durch die 
Kupplung hindurch. Das kompakte Gerät ist für 1,25 
mm oder 2,5 mm oder MTP (MPO) Ferrulen erhältlich. 
VPE: 1 St. CCT Reinigungsgerät

ArtNr: TFW2190-DSP (100 ml)	
ArtNr: TFW2190-NFL (950 ml)

Fiber-Wash & Nachfüllflasche
	
Der Glasfaser Spezialreiniger Fiber-Wash basiert auf 
Wasser, ist nicht brennbar und somit gefahrloser zu 
handhaben als Isopropyl Alkohol (IPA) oder andere, 
auf Lösungsmittel basierende, Spezialreiniger. VPE: 
1 St. Sprühflasche (100ml) oder 1 St. Nachfüllflasche 
(950ml)

ArtNr: TFW2190
Glasfaserreinigungsstift
Durch die kompakte Stiftform lässt sich der auf  
Wasser basierende, gefahrlose Reiniger Fiber-Wash 
sparsam und zielgerichtet dosieren. VPE: 1 Stift 
mit 5g Reiniger
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Reinigen - Chemtronics 11

ArtNr: TpQbE (pQbETM)			 
ArtNr: TQbE2 (QbE-2TM)

Reinigungsplattformen 		
pQbETM und QbE-2TM

Die Reinigungsplattformen pQbETM und QbE-2TM 

sind das patentierte Präzisionsreinigungssystem zum 
Reinigen von PC und APC Steckerendflächen und sind 
perfekt geeignet für die kombinierte Reinigung. Die 
fusselfreien, vorperforierten Tücher sind gleichermaßen 
effektiv für die Trockenreinigung und die kombinierte 
Reinigung. VPE: 1 Box mit 200 Blatt

	  

ArtNr: TFSA75
Getränkte Reinigungstücher 
FsA (Wasserbasis)
Die spleißfertigen Reinigungstücher sind einzeln ent-
nehmbar und mit einem wasserbasierende Reiniger 
getränkt. Dieser ist nicht brennbar und somit gefahr-
loser zu handhaben als Isopropyl Alkohol (IPA) oder 
andere Spezialreiniger. VPE: 1Box mit 75 St. spleiß-
fertigen, getränkten Tüchern

ArtNr: TFSW 	

Trockene Reinigungstücher FsW
Fusselfreie, kompakt in einer Box verpackte und einzeln 
entnehmbare Reinigungstücher zur einfachen Entfernung 
von Coatingresten, bzw. Verunreinigungen vom Glas-
faserende vor dem Verspleißen. Ideal in Verbindung 
mit Spezialreinigern wie Fiber-Wash. VPE: 1 Box mit 
100 St. Tüchern

ArtNr: T6704F 	

Trockene Reinigungstücher 
Econowipes                                    
Spezielle und garantiert 100% fusselfreie Reinigungs-
tücher für LWL Endflächen oder Fasern. Im praktischen 
und kostengünstigen Gebinde mit 100 Stück in den 
Abmessungen 10,2 cm x 10,2 cm. VPE: 1 Beutel mit 
100 Tüchern

8
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DTAG Starter Werkzeug-Kit 		
		     für die LWL Montage

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

19

ArtNr: TSO-CB-C204
Tragetasche mit Zugband

ArtNr: TSO-CB-C024 

Tupfbefeuchter PE, ohne Inhalt	

ArtNr: FO103-T-250-J
Miller Tri-Holezange

TSO-45-163 
Bündeladerwerkzeug, Blau

ArtNr: TSO-45-164
Minikabel Absetzwerkzeug, Blau

ArtNr: TSO-018030 
Faserstripper Blau, 0,18 - 0,30 mm

ArtNr: TSO-060110
Faserstripper Rot, 0,6 -1,1 mm

ArtNr: TSO-CB-C029
Pinzette, gerade Ausführung

ArtNr: TSO-46337
Miller Kevlar Schere 384

ArtNr: TSO-132-954 
JOKARI Universal Entmanteler No. 12

ArtNr: TSO-106-647 
Knipex Hochleistungs-Wasserpumpenzange 
mit Schnelleinstellung

ArtNr: TSO-106-402 
Knipex Seitenschneider

GF 160 mm

ArtNr: TSO-RS-UNR-RS-5-14 
REHAU Rohrschneider für unbelegte Rohre

ArtNr: TSO-RCS-114 
Miller Abmantelwerkzeug für Rundkabel

ArtNr: TSO-80980 
Miller FTS Fiber Tube Scorer

ArtNr: TSO-107-173 
Knipex Sicherheitskabelmesser mit 
auswechselbarer Klinge

ArtNr: TSO-80671 
Miller KS-1 Schere

ArtNr: TSO-59968A 
Kabelbinderzange 
mit Schneidevorrichtung

17 ArtNr: TSO-107-174 
Knipex Ersatzklinge

ArtNr: TSO-HS2049

Montieren - Werkzeuge12



13

1

2

3

Montieren - Montagezelte 13

MFG Montagezelt 

ArtNr: TSO-6725TS

In nur wenigen Sekunden aufstellbar: 
das Montagezelt für Arbeiten an 
Multifunktionsgehäusen (MFG)

Durch die große Rolltüre kann das Zelt an das offene 
MFG gestellt werden, während der bequeme Zugang 
über den rückwärtigen, zentralen Eingang mit 70 cm 
Breite sichergestellt ist. Die bewusst asymmetrische 
Form (Tiefe < Breite) reduziert die Aufbautiefe auf dem 
Bürgersteig auf 175 cm, so dass dieser in der Regel 
weiter genutzt werden kann.

•	Schnellaufbau durch eine Person 
•	Kompakte Verpackung durch Teleskopstangen
•	Einfaches Handling durch Rolltasche
•	Geringes Gewicht
•	Rolltüren vorne und hinten

Das tso 
Montagezelt 

am MFG
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Der mobile Arbeitstisch 
UN1CO mobile 
Der UN1CO mobile ermöglicht Ihnen auch in schwierigem und beengtem Arbeits-
umfeld präzise Spleißarbeiten vorzunehmen. Ein kompletter Spleißarbeitsplatz, der 
aufgrund des stabilen Tragegurtes und einer festen Bauchstütze für einen komfortablen 
Einsatz der Spleißgerätetechnik bei unterschiedlichsten Bedingungen sorgt.

Ein Arbeitsplatz für alle Fälle
Durch die Verwendung des optionalen, höhenverstell-
baren Stativs lässt sich der mobile Arbeitstisch UN1CO 
mobile auch für die schnelle Montage von FTTx 
Wandverteilern im Breitbandausbau einsetzen. Die 
Rüstzeiten vor Ort werden dadurch auf ein Minimum 
reduziert, der Arbeitsablauf standardisiert und die 
Fehlerquote dadurch minimiert.  

Optional lieferbar:
das höhenverstell-
bare Stativ 

Arbeiten - UN1CO mobile
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Mobiler Arbeitstisch

Magnetbefestigung 

Vertiefung für 
Reinigungsflasche

Ablage für Spleißschutz

Workstation vorne

Aufbau und Bestandteile
Auf dem mobilen Arbeitstisch wird das Spleißgerät mit 
der Tischplatte verschraubt und ist somit fest fixiert. In 
Kombination mit der tso Workstation (vorne) können das 
Trenngerät, die Krimppresse und eine Arbeitsleuchte 
am Spleißgerät sicher positioniert werden. Zudem gibt 
es auf der Arbeitsfläche vier Magnetbefestigungen für 
benötigtes Werkzeug und vier Vertiefungen für Spleiß-
schutz und Reinigungsmaterial. 

Werkzeugablage  

Bauchstütze

3

2

4

5

1

Lieferumfang:
  Tisch als Spleißarbeitsplatz
  Befestigungsgurt zum Umhängen
  Befestigungsgurt zum Umschnallen
  Zubehörtasche mit Befestigungsklett

Optional:
  Höhenverstellbares Stativ
  Leiterbefestigung
  Mastbefestigung

Bestelldaten:

Tisch Art.Nr.: TSO-UN1CO-MB 
Stativ Art.Nr.: TSO-UN1CO-MB-3
Mastbefestigung Art.Nr.: TSO-UN1CO-MB-2 
Leiterbefestigung Art.Nr.: TSO-UN1CO-MB-1

Gekreuzter 
Rückengurt

Arbeiten - UN1CO mobile



16 Messen - VIAVI

Ihre Ansprechpartner:

Guido Matuszewski
Region Ost
M 0172/4921787
gmatuszewski@tso-gmbh.de

Andreas Hoppe
Region Mitte
M 0172/5275954
ahoppe@tso-gmbh.de

Issam Bouaouina
Region West
M 0151/52172463
mschmitz@tso-gmbh.de

Uwe Morgenroth
Region Süd
M 0151/17613237
umorgenroth@tso-gmbh.de
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